
Rumpfdeckel 
Teil ARumpfdeckel

Teil B

Cockpitboden

Rumpfboden vorne
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Tragfläche innen

Schwerpunktbereich

Lufteinlauf-Deckel Teil ALufteinlauf-Deckel Teil B

Die Lufteinlauf-Deckel werden in einem Stück aus 6mm Depron
herausgeschnitten. Achtung: Je eine linke und rechte Hälfte erstellen.
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Seitenwand Lufteinlauf
Aufleimer 6mm

Bereich je nach
Motorgröße entfernen

Seitenleiterk / Heckfinne

Carbon-Profil

Aussenflügel

Aussenflügel mit etwa
13-15 Grad V-Form anbringen

Verbinder
aus Kunststoff
z.B. ABS

HR Servo

QR-Servo

QR-Servo

RF-4E Phantom
Konstruktion: Olaf Haack 2013

Spannweite:.... ca 740mm
Länge:............. ca 1035mm
Fluggewicht..... ca 550 g
Motor............... 2826 Outrunner -140 Watt
 mit ca. 1.400 U/V
Servos............. 2x Querruder 7,5 g
 1x Höhenruder 10 g
Luftschraube... 8x6E bis 8x7E 
Regler............. 20 bis 30A BEC-Flugregler
Lipo................. 3S / 1.300mAh
Ruderausschläge. Quer +/- 15mm (innen)
 Höhe +/- 25mm (innen)
Schwerpunkt...                170 - 185 mm ab Vorderkante Tragfläche (innen)

Übersichtzeichnung Draufsicht RF-4E Phantom

Aufleimer 6mm

Radom (11x6mm Depron)

Anlenkung (Karbonrohr)

Depron-Keil

Höhenruder

5mm Karbonrohr
Messinghülsen als Lager
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Heckrumpf

Spant F2

Spant F1


