
Achtung beim Ausdruck:

RC-Equipment

Desweiteren wird benötigt:

geeignete Klebstoffe:

Übersichtszeichnung
im Maßstab 1:4

"JOLLY"
vorbildähnlicher indoor- und Parkflyer aus Depron

Konstruktion: Hilmar Lange

Technische Daten:

Spinner aus Styrodur

6-A-Steller

Empfänger

2S LiPo

2,5-g-
Servos

5-g-BL

Motor-
Halte-
rung



Kurzbauanleitung:

Tipps zum Erstflug:



Erstellen eines Klebstoffscharniers

Wölben durch Walken:

Tipp:

wie schneidet man Depron?

Allgemeines zum Bauplan:

Tipp:



Höhen- und Seitenruderhorn

2 Höhenruderabstrebungen

Motorspant

vorderer Fahrwerksspant

hinterer Fahrwerksspant

2 Flügelrippen Motorspant-Stütze

2 Flügelstreben

Rumpf-Mittelboden
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Tipp für den
Motorspant:



Biegeschablone
zum Rumpf-Seitenteil





Biegeschablone
zum Rumpf-Seitenteil





Biegeschablone
zur Tragfläche

rechter Flügel



Seitenflosse

Seitenruder



Biegeschablone
zur Tragfläche

linker Flügel



Fahrwerksdrahtverkleidungen
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Biegeschablone
zum Rumpfboden

Rumpfboden





Rumpfspant 2

Rumpfspant 3

Rumpfrücken

Nasenspant



rechtes Höhen-
ruderblatt

linkes Höhen-
ruderblatt

rechte Höhen-
ruderflosse

linke Höhen-
ruderflosse



Biegeschablone
zur Motorhaube

Windschutzscheibe

Motorhaube



rechter Flügel


